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------ ----------  ------------- ANEXO” ----- T' ” ' ------
DETERMINACIONS SOBRE PROTECCION E CATALOGACION DO PATRIMONIO 
HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL.

OBXETO.-

Estas normas teñen por obxeto artellar o contido da legislación 
vixente referente á protección e conservación dos bens inmobles 
factibles de ser salvagardados por providencias urbanísticas, 
estructuradas no cadanseu marco de planeamiento contempladas 
pola lei (72.2.f) (S), 84.1.b) (S) e 84.2-f) (S) da Lei do 
Réxime do Solo e Ordenación Urbana, texto refundido -no sucesivo 
nL.S.art. 19.1.d., 27.2, 38.g, 76.1.b, e 78.1 do Regulamento 
de Planeamento -radiante nR.P.n-; art. 13.1 da Lei de Adaptación 
da do Solo a Galicia -no sucesivo "LASGA"-; art. 20.1 da Lei do 
Patrimonio Histórico Español -no sucesivo "L.P.H.E."- e demáis 
ordenamento ó respecto), de xeito ce constitúan o instrumento 
especifico os fins de catalogación (segundo os art. S5.1 do 
" R. P.Tt, 1.3 da "L.P.H.E.” e 13.1 da "LASGA". xa mentado), amáis 
da fixación do grao de protección e determinación das actuacións 
urbanísticas pertinentes para facer efectiva a protección e 
mesmo o seu realce (art. 84.2.d) (S) nL.S.rt).

BENS CATALOGARLES.

A catalogación abrangue aqueles bens inmobles de reconecida 
significación ou valor histórico, arquitectónico, artístico, 
cultural, urbanístico, ambiental o calquera outra condición 
evidente, que merezca de seu a perdurabilidad da cousa, coas 
características xenuinas orixinais inalterables, ou restituidas, 
ou coas que tivera cando foi atopado (caso dos restos 
arqueolóxicos e ruinas históricas).

FUNCION DO CATALOGO.

Os catálogos son documentos complementarios dos instrumentos de 
planeamento, definitorios dos elementos, conxuntos e espacios 
obxeto das actuacións urbanísticas previstas (art. 93 (S) da 
"L.S.”; 86, 87 e 149 do ”R.P.n/ principalmente).
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EFECTOS -DIMANANTES-DA-CATALOGACION

Amáis das condicións de protección e dentáis accións urbanísticas 
promovidas polo grao de protección sinalado para cadanseu ben, o 
feito mesmo de terse incluida na catálogo suón a exclusión do 
Réxime Xeral de Edificación Forzosa, e, coa aprobación 
definitiva do instrumento de planeamento no que se adscriba o 
catálogo, implica a súa exclusión parcial do Réxime Xeral de 
Ruinas, e coa mesma, ábrese a vía de expropiación forzosa no 
caso de incumprimento grave da obriga de conservación, 
protección e custodia, demandada pola lei (art. 10 e 11 do 
Regulamento de Disciplina Urbanística -nadiante "R.D.”-; e 35.4 
da nL.P.H.").

Doutra banda, a catalogación implica, mesmo, a inclusión das 
obras de conservación ou mantenemento, consolidación, 
restauración, recuperación, acondicionamento e reestructuración 
dos bens identificados no réxime de subvencións, exsncións 
fiscais, beneficios e cooperación que sinala o artigo 245.3 (S) 
da "L.S."; Real Decreto 224/1.939, de 3 de Marzal, e demáis 
normativa vixente ó respecto.

Nembargante, nos bens inmobles afectados por incoación ou 
declaración de n3en de Interés Cultural”, ou "Espacio Natural 
Protexido", a catalogación terá, soamente, fins de anotación e 
identificación, os efecros das obrigas e dereitos promovidos 
polo Catálogo e polo instrumento de planeamento correspondente, 
xa que no devandito caso están vencellados ó réxime e 
determinacións dos departamentos competentes.

A inclusión dun ben inmoble no catálogo exclüe toda posibilidade 
de segregación ou partición da unidade protexida, a excepción do 
caso de expropiación forzosa parcial, así coma a súa agregación 
ou integración con outras unidades, estean ou non protexidas, 
seguindo, polo demáis, as obrigas que con carácter xeral ou 
específico lie venan na otorgación da licencia (art. 242 "L.S." 
e demáis de aplicación).



.'__GRAOS_DE_PRQTECCION..

Para artellar axeitadamente os diversos condicionantes 
concorrerttes en cadanseu caso sobor dos bens catalogados/ e 
mesmo para disponer axiña dunha información básica que permita 
coñecer doadamente os ni veis de protección asignados/ 
establécense os seguintes grupos:

GRUPO I-- PROTECCION INTRINSECA:
GRAO 9.- INTEGRAL.
GRAO 8.- ESTRUCTURAL. 
GRAO 7.- ELEMENTAL. 
GRAO 6.- TIPOLOXIA. 
GRAO 5.- AMBIENTAL. 
GRAO 4.- PARCIALIZADA.

GRUPO II-- PROTECCION IMPLICATIVA:
GRAO 3.- VISUAL.
GRAO 2.- REALCE.

GRUPO I.- AEECCIONS IMPLICADAS:
GRAO 1.- DETERMINANTE. 
GRAO 0.- ANULATIVO...
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DESCRIPCION DOS GRUPOS, GRAOS DE PROTECCION £ CLASES DE _ BENS 
INMOBLES OS QUE LLELOS HAI QUE ASIGNAR- DETERMINACIONS.

GRUPO I.- GRAOS DE PROTECCION INTRINSECA:

Comprende aqueles graos con determinacións cara á conservación e 
mellora dos bens catalogados, salvagardando os elementos 
significativos e de recoñecida valla, todo isto dentro do marco 
dos criterios de actuación urbanística destinados á protección 
do patrimonio histórico, artístico e cultural nun ámbito 
determinado.

Cada un de estes graos ten aplicación ós bens que, de seguida, 
detallanse, ñas condicións e circunstancias que asemade 
exprésanse.

j?
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GRAO 9.- PROTECCION INTEGRAL-

Aplícase este grao a edificios, construccións ou elementos de 
excepcional e recoñecido valor arquitectónico, artístico ou 
histórico, como aqueles de especial relevancia e significación 
cultural, relixiosa, social ou seraellante, equiparables ás 
edificacións e monumentos xa declarados ou incoados do 
patrimonio Histórico Español.

De igual -xeito, podeselles aplica-lo grao de PROTECCION 
INTEGRAL, a prazas, rúas enteiras, parques, xardíns e espacios 
públicos de calquera outra índole excepcionalmente significativa 
por feitos, tradicións e rol na escea urbán ou no enclave 
delimitado.

Nos bens así catalogóos permí tense soamente actuacións 
encaminadas á perpetua-lo ben, ñas süas condicións orixinais^ e 
lexítimas, sen lie alterar os seus componentes, configuración, 
carácter ou aspecto, o que se concreta ñas seguintes obras
admisibles:
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A. - Obras de CONSERVACION.
B. - Obras de CONSOLIDACION. 
C-- Obras de RESTAURACION.
D. - Obras de RECONSTRUCCION.
E. - Obras de RECUPERACION.

O grao 9 pódese completar eos graos de PROTECCION IMPLICADA, 3, 
protección visual e 2, protección de realce, eos que, implicando 
a outros bens catalogados do ámbito, potencianse os valores do 
ben protexido e a súa dignificación no contexto.

Prohlbense, expresamente, o fixar elementos alíeos a natureza do 
ben asi catalogado, como poden ser grampas, escuadras, tendidos 
eléctricos ou calqueira outra instalación que non sexa orixinal 
do propio inmoble.

Tampouco se permite a fixación ce sinais ou indicadores sobor 
dos paramentos, coa soa excepción da placa ou chapa coa lenda do 
propio monumento que, inda así, terase que concibir dacordo coas 
características do ben e co total respeto ós elementos 
significativas.

Prohibense tamén as marcas con pinturas e o adherir-lle carteis 
ou pasquins.

Os ornatos floráis, enfeites vexetais e demáis elementes para 
realce ocasional, se suxetarán con cintas ou elementos lenes, 
rexeitándose cravos, alcaiatas, etc.
Pronoverase a iluminción de realce, serapre ubicando os 
proxectores no arredar do ben protexido ou suxetos en puntos 
dil, nese caso coas mesmas precaucións que os ornatos e 
enfeites, e con conductores de mangueira flexible, sen grampar-
Dentro destes bens pódense encontrar:

- Edificios de arquitectura relixiosa de transcendencia 
histórica, artística e social.

Castelos, fortificacións e outras construccións de 
arquitectura militar de interés histórico e valor arquitectónico.

O
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^n t es) "fontes , crucei ros' e outros^ elementos que teñan 
probado valor histórico, arquitectónico, artístico ou de 
tradición popular.

- Pazos e casais de linaxes, fidalguías con raigaño 
histórico ou vencellamento ó pobo, de valla estética, artística 
ou arquitectónica.

- Construccións de proxección histórica ou con singulares 
valores culturáis e sociais, como casas do concello, arquivos ou 
semellantes.

- Parques, xardíns, espacios de perigrinaxes ou remarías ou 
de outra índole que conteñan innegables valores históricos, 
sociais, tradicionais e calidades estéticas ou formales dignas.

- Conxuntos urbans, rúas, prazas e recantos de 
extraordinaria valía arquitectónica, tipoloxía, histórica, etc.

Keste grao de protección, a catalogación abrangue os elementos 
de construcción e mailos espacios que lie pertenzan, sexan 
xardíns, hortas ou sen carácter especifico, constituíndo unha 
mesma unidade de protección.

\. i

i

7



GRAO 8.- PROTECCION ESTRUCTURAL.

Compréndese ueste grao de protección aqueles bens que, con 
relevancia e significación equiparable ós do grao 9, teñen, en 
certo modo, un carácter máis llano ou plantexamentos estéticas 
menos puristas que aqueles. Trátase, pois, de construecións ou 
elementos máis sinxelos e, xeralmente, máis acochados pola 
tradición que pola historia contrastada.

Noutros casos a diferenciación eos do grao 9 ven dada pola 
disminución da calidade artística ou da valía dos materiais-

E frecuente que nos bens de grao 8 non existan as connotacións 
de respeto que, nos do grao superior, coutan o uso cotián,. o 
que, en moitos casos, constitüe o ünico argumento diferencial 
respecto ós monurnentais, o que fai preciso que, amáis das obras 
permitidas naqueles, no grao 8 admítese:

ti
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Complétase tamén o grao 8, cando é merecente, eos graos de 
implicación 2 e 3, asignados con moita moderación.

Admi tense neste grao, amáis da lápida ou chapa coa inscripción 
conmemorativa que poda ter, a colocación en puntos discretos 
sobor das portas da planta baixa a chapina de pedra, bronce ou 
material de calidade e significación semellante, có número do 
inmoble, que tamén pode resolverse sin chapa, con formas 
corpóreas do mesmo materiais nobles citados.

Resoltas do mesmo xeito dito, pódense situar, en puntos que non 
prexudiquen ou desvirtúen os elementos singulares da 
construcción, nos entrepanos, rótulos indicativos do uso público 
ou comercial do inmoble, sempre de cativas dimensións, prudente 
deseño e obrigada calidade.

Se o inmoble fora principio ou remate de Rúa, ou significativo 
dunha praza, paderá levar tamén a indicación do nome da Rúa ou 
praza, nalgún punto sobor da imposta do primeiro andar.

No demáis, -prohíbese a fixación de el.ementos alíeos • a natureza 
do ben e todolo demáis expresado neste ‘senso para os do grao 9.

E frecuente, neste grao, atopar cápelas, ermidas, mosteiros, 
pazos, casas solariegas, construccións urbans de raigaño 
histórico e con calidades arquitectónicas notables, así coma 
parques, xardíns ou espacios semellantes ós do grao 9.

i
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Fig.p

GRAO 7.- PROTECCION ELEMENTAL.

Asignaselles este grao a aqueles edificios/ elementos ou 
conjuntos de construccións que na estructuración e configuración 
presentan calidades arquitectónicas, artísticas, de composición 
ou semellantes que os distinguen das construccións habituáis 
coetáneas, carecendo, nembargante, de significacións históricas 
ou culturáis de sona.

Xeralmente, as máis altas calidades de materiais e de deseño se 
sitúan nunha soa fachada, nos remates de cuberta e noutros 
puntos illados.

Por esta razón, este tipo de bens admite modificacións internas 
sin que por iso vexa afectada a súa- estructura xeral, nin as 
suas características mais valiosas.

Así, amáis das 
realizar, no grao

obras autorizadas para os niveis 8 e 9, pódense

1 c
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G.- OBRAS DE REESTRUCTURACION INTERIOR.

Admítense, no'grao de protección ' 7, a incorporación de elementos 
de iluminación pública e ornamental, en tanto non se dispoñan 
sobor de partes significativas ou de xeito que se descaracterice 
ó ben, debendo te-la calidade artística e material en harmonía 
co inmoble. Os conductores eléctricos dispoñeranse ocultos baixo 
impostas, molduras o beirado.

Polo demáis, prohíbese a fixación de elementos alíeos a natureza 
do ben e todolo demáis expresado neste senso para os do grao 8, 
admitíndose, exclusivamente, os que alí mesmo se explicitan.

Neste grao se teñen xeralmente construccións baseadas nos 
principios dos estilos clásicos arquitectónicos, ós que 
incorpóranse elementos populares ou típicos de calidade, ou 
componentes significativos de transición rural-urbana, que raras 
veces afectan máis dunha fachada. Así, teñen este grao as casas 
can galerías enxebres e solainas tradicionais, paradigmas de bo 
oficio e da artesanía, e as de longos balcons con plataforma de 
grandes lousas e varandiñas de ferro fcrxado, ou as de corredor 
de madeira, ou con recercos de cantería, as de soportáis, etc.

De ordinario, a calidade estética e tradicional esmorécese no 
interior, coa salvidade, as veces, do portal, primerio tramo de 
escaleiras e alcobas cara a rúa.

A perda ou non da calidade no interior e definitiva na 
aplicación do grao 7 ou 8 en edificacións ‘de relevancia 
equiparables dende o punto de vista estético, histórico e da 
escena urbana..

Teñen asignado este grao, entre outras, os inmobles de 
relevancia e calidade, con apreciable nivel de composición ou 
estilo; as construccións urbanas o illadas de estimación 
recoñecida polas suas connotacións . á cultura ou tradicións 
populares ou que foron berce de prohames, merecentes de se 
conservar con significación suficiente, ó marxen da sua valía 
intrínseca.

: fi
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GRAO 6.- PROTECCION TIPOIOXICA.

Caracterízanse os bens deste grao de protección pola inclusión 
de elementos valiosos nc que respecta ás solucións constructivas 
tradicionais, á calidade dos oficios e a presencia de aspectos 
artísticos illados, mais carentes dunha estructuración 
compositiva ou coherencia estética global, o que da lugar a que, 
respetando estes elementos significativos, pódanse introducir 
outros semellantes ou modifica-los existentes^ dentro das liñas 
conceptuáis orixinais, sen afecta-lo carácter da construcción, e 
coidando de empregar os materiais e sistemas constructivos 
enxebres.

Por isto, nos bens que teñen asignado o grao 6, pódense 
realizar, amáis das obras dos graos superiores:
H.- OBRAS DE ACONDICIONAMENTO EXTERIOR.

Na definición deste tipo de obras establécense os límites 
prudentes e axeitados das modificacións admisibles, cara á 
salvagarda dos devanditos elementos de valía-



Admíteñsé " "neste "grao " 5 a 'incorporación de elementos de 
iluminación pública coas mesmas limitacións e condicións que no 
grao 7.

As condicións dos rótulos indicativos das actividades comerciáis 
que, no seu caso, pódanse desenrolar no inmoble, amplíanse, no 
grao 6, a admisión de deseños proporcionados ás formas da 
fachada, resaltos con letras corpóreas de forxa artística, 
fundición de bronce, talla en madeira ou esculpidas en pedra, 
segundo o carácter e os materiais orixinales do ben, sempre que 
se dispoñan en planta baixa, e non se superpoñan a elementos 
significativos, seguindo, para todo-ios demáis casos, as 
prohibicións e admisibilidades ó respecto dadas no grao 8.

Neste grao se encentran as construccións reconecidas pola 
cultura popular como "casas típicas", que, ainda sin reunir 
calidades arquitectónicas ou estéticas notables representan con 
dignidade os valores tradicionais, artesanais e dos oficios náis 
estimables do ámbito, agarimados polos procedentes constructivos 
enxebres.

Son, polo tanto, merecentes do grao de protección tipolóxica 
aquelas construccións de peculiar configuración acochadas nos 
hábitos, usos e raigaño locáis, como son as construccións con 
soportáis comerciáis que configuran as prazas do mercado ou o 
campo da feira; as vivendas do alfoz dos irtariñeiros; as resoltas 
con solainas, balcóns de corredor e as de galerías artelladas 
por evolución destes; as específicas dalgunhas actividades 
tradicionais, como os rauiños, as tafonas con obradoiro e forno, 
as casas de ferreiros, tecedeiros, telieiras, etc.

Ñas OBRAS DE ACOND IC IONAMENTO EXTERIOR destes inmobles se 
respetarán - ó máximo, ou recuperarán, se estiveran 
descaracterizadas, as fiestras de duas follas alongadas, 
acristaladas en particións cadradas, feitas en madeira, con 
apertura cara a rúa e con varandiña o interior, e contras; os 
balcóns con plataforma de lousas e antepeitos de forxa 
artística; os balcóns-corredor; as galerías tradicionais; as 
lousadas eos beirados típicos; as pezas de cantería rústica; os 
porches, etc.

Pola contra, se rexeitarán os procedimientos e forma netamente 
industriáis ou p 1 t Qa^''*fw<s
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GRAO 5.- PROTECCION AMBIENTAL.

Pertencen a este grao aqueles bens que, sin ter en sí mesaos 
grandes calidades arquitectónicas, configuran un espacio urbán 
de modo característico, constituíndo un entramado diferenciado e 
recoñecible, no que poden concorrir tipoloxías evolucionadas, 
adaptadas ó medio e ó uso, amáis de formas msxturadas, ende ben 
ben que todo ilo axeitado óenclave ou ámbito onde se entretecen-

Esta particularidade orixina que a PROTECCION AMBIENTAL estea 
asignada, polo xeral, ós bens de todo un mesmo contexto, sendo 
asi que as modificacións feitas tendo conta do ambiente -máis 
que da propia composición de cadanseu- non afectan ó carácter 
dos bens protexidos, polo que a protección debe abrangui-lo 
ámbito (rúa, praza, parque ... ) co grao AMBIENTAL e o 
IMPLICATIVO, 5-2, de tal xeito que todolos inmobles do enclave 
terán a supeditación ambiental implicada:

1 (2 :por conxunto rúa, praza, parque — )-



ambientales, admiten, amáis das obras permitidas nos graos 
superiores:
I.- REESTRUCTURACION EXTERIOR.

Permítese neste grao 5 a incorporación de elementos de 
iluminación pública ñas condicións do grao 7, asi como a 
iluminación panorámica ou ambiental, podándose poñe-los 
proxectores e elementos auxiliares, con xeito, sobordos dos 
propios bens, para a iluminación propia ou do ámbito.

As condicións de rótulos indicativos, sinales e fixación sobor 
dos paramentos ten as mesmas condicións, prohibicións e 
limitacións que no grao 6.

Abrangue este grao, principalmente, os inmobles de rúas 
completas ou tramos característicos, recantos, prazas e outros 
ámbitos que, inda tendc certas calidades, non son merecentes 
dunha protección máis específica, independenteraente de que 
algüns edificios ou construccións do mesmo ámbito as teñan, e 
sexan por ilo así catalogados.

Tal acontece ñas rúas comerciáis típicas, ñas edificacicns que 
arrodean o campo da feira, as que dan fronte ó atrio, etc.

1 5



Fig. 5

GRAO 4.- PROTECCION PARCIALIZADA.

* *Non é un grao de protección en si mesmo, xa que se non ven 
asociado a outro grao, carece de sentido.

O grao 4 permite recoñecer que o ben catalogado ten niveis de 
protección heteroxéneos, os cales se explicitan de seguida tras 
él.

Cada parte de grao diferente terá unha referencia concisa para o 
seu recoñecemento ou identificación (letra minúscula ou breve 
descripción), co que cada grao afectará a cadanseu elemento ou 
parte-

A codificación dalgún ou algúns graos entre parénteses, dentro 
do grao 4, da lugar, amáis dos tipos de obras correspondentes a 
cada grao, a:

L.- AMPLIACION DA EDIFICACION (cando o grao entre parénteses non 
sexa "cero").

* -».



■ M.- "KEDUCCIOÍTDA“EE¡TFrCACION {cando o grao entre paréntéses 'e 
"cero").

Presentanse con grao 4 aqueles “Inmobles con características 
heteroxéneas ou, sendo homoxéneas, estean afectadas parcialmente 
por condicionantes incompatibles, en razón das determinacións 
urbanísticas ou criterios de protección, como no caso de 
edificios que excedan a edificabilidad admitida, os que a podan 
acadar, os que etean condicionados pola protección doutros 
contigos, etc.

1 7



GRUPO XI.GRAOS DE PROTECCION IMPLICADA,

Estes graos complementan ós demáis graos engadindolles aqueles 
condicionantes específicos para determinados casos, que non son 
xeneralirabies.

Se venen xunto cun grao do GRUPO X, significa unha protección ou 
respeto tal para o que o ten que obriga ós demáis do entorno, *ou 
os que o teñan así especificado, a ter conta délo.

Se ven entre parénteses, seguindo oó grao 1, significa para o 
ben que o ten a obriga de axeitarse ó condicionante implicada.



GRAO 3.- PROTECCION VISUAL.

O grao 3 complementa os condicionantes dos graos do grupo I no 
senso de que asi sinalado debe predominar ñas vistas panorámicas 
do enclave ou do ámbito de protección que asi o teña asinalado, 
ou ben, que non poden ser ocultados determinados elementos 
significativos que, en todolos casos, haberán de explicitarse.

1 9



GRAO 2PROTECCION DE REALCE,

A protección de REALCE confirelle carácter dominante ou 
xerárquicamente preferente respecto as- demáis do ámbito, de 
xeito que os do seu entorno teñan coata délo na composición de 
fachadas, calidades de meteríais, etc.

0 sistema de asignación, codificación e implicacións do grao 2 
son semellantes ó 3, salvando a diferente finalidade.

20



TIPOS- DE- OBRAS----

✓

Os efectos da axeitada regulación das obras que en cadanseu casó 
podan executarse nos bens catalogados, nos afectados pola 
protección dunha zona ou enclave e nos que estean dentro dun 
ámbito condicionado por un monumento, xacemento arqueolóxico, 
etc., establécese unha cías i f icac ión que permita a doada 
identificación do tipo de obra permitida, tanto en relación eos 
traballos concorrentes nela como, e fundamentalmente, en función 
das consecuentes repercusións sobre o ben no que se realizan.

Complementando a devandita clasificación establécese, asemade, 
unha clasificación de referencia xenérica, que permite referirse 
a partes, etapas ou sectores dos diferentes traballos 
concorrentes nnha obra, con independencia da súa incidencia 
respecto ó ben-

En consecuencia, os diferentes tipos da obras abranguense do 
seguinte xeito:

CLASIFICACION DOS TIPOS DE OBRAS CONSIDERADOS EN RAZON DA SUA 
INCIDENCIA SOBRE 0 BEN:

A) Obras de conservación.
B) Obras de consolidación.
C) Obras de restauración.
D) Obras de reconstrucción.
E) Obras de recuperación.
F) Obras de acondicionamiento interior.
G) Obras -de reestructuración interior- 
E) Obras de acondicionamiento exterior.
I) Obras de reestructuración exterior.
L) Obras de ampliación da edificación.
M) Obras de reducción da edificación.
N) Obras de eliminación total da edificación. 
Ñ) Obras de remodelación condicionada.
O) Obras de reedificación condicionada.
P) Obras de nova construcción condicionada.

✓
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CLASIFICACION XENERICA . DAS OBRAS POLO TIPO DE TRABALLOS 
COMPRENDIDOS:

Q) Obras auxiliares preliminares de valado, sinalización e 
vado.

R) Obras auxiliares para o abastecemento circunstancial de 
auga, enganche eléctrico provisional, sistema para a eventual 
evacuación de augas de achiques e fecais.

S) Obras para a dotación de medios auxiliares.
T) Obras de escavación, recheo, aplanamento e movemento de 

térras en xeral.
U) Obras de demolición.
V) Obras de apeo, reforzamento, protección e seguridade.
X) Obras menores.
Z) Obras maiores.

Os distintos tipos de obras, no seu concepto esencial, 
recóllense ñas ordenanzas xerais das determinacións urbanísticas.

Nembargante, polas peculiaridades e dúbidas que podan 
presentarse na súa aplicación sobre bens catalogados au 
afectadas por algunha protección, aconsellan dar aquí unha 
versión especíticamente concibida para a máis estricta 
interpretación e aplicación en función dos distintos graos de 
protección establecidos.
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DEFINICION DOS _ TIPOS DE OBRAS CONSIDERADAS EN RAZON_ DA SUA 
INCIDENCI A~S03 RE" Ó BEÑ7 * ..........

A.- OBRAS DE CONSERVACION.

Son agüelas que teñen por obxeto salvaguardar o aspecto do ben 
protexido, coida-la súa hixiene e o mantenemento das condicións 
de uso ou fins, sen lie afectar á estructura, distribución nin 
características ou elementos formáis, e demáis peculiaridades.

Abranguen estes traballos, entre outros semellantes, o limpa-la 
cuberta e os canles das augas pluviais, eos pequeños amaños para 
recompoñelos, sempre que non se troquen ou alteren os materiais 
orixinales; o lavado ou/e pintado (no seu caso) de paramentos, 
coa mesma limitación de inalterabilidade da seu cor, textura e 
demáis características xenuínas; expedita-las conduccións de 
saneamento e arranxa-las avarías destas e mailas das 
instalacións da auga e electricidade, sen lies modifica-la súa 
disposición e materiais; os ccidados dos pechos, genzas, etc.; 
as reposicións de pequeños materiais, como poden ser os vidrias, 
bombillas, fusibles e outros namentres non teñan uns 
condicionantes artísticos, históricos ou outros singulares que 
fagan precisa a sua restauración por expertos cualificados.

As obras de 1impera que teñan risco de dañar es materiais 
orixinales deberanse considerar como traballo de RESTAURACION.

Nos tratamentos antihuaidade, antimofos, etc., farase un análise 
previo dos materiais a sanear e do comportamiento destes o ser 
tratados con productos específicos que, ineludiblemente, estarán 
acreditados e recoñecidamente experimentados.
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B.- OBRAS DS CONSOLIDACION,_____  ________ _________________ ___

Son as encamiñadas a manter ou aumenta-las^ condicións de 
estabilidade e inegridade do ben inmoble, como é o afianzamento 
das abas ou beirados; o reforzó, suplementación ou sustitución 
de zapatas, esteos, trabes e demáis elementos portantes e 
estructuráis sen lie cambiar a disposición orixinal, a súa forma 
nin o seu aspecto, coma que tamén empregaranse técnicas e 
materiais idénticos ós que xa ten.

Non se altera a distribución, forma, disposición de elementos e 
demáis peculiaridades do orixinal.

Nos casos excepcionais que é imposible a utilización de 
materiais coma os existentes, farase preciso un estudo concreto, 
analítico e xustificativo da idoneidad da solución no senso que 
non significar menoscabo ou menosprezo do ben protexido, e 
deberase contar coa aprobación específica para resolve-la obra 
nesas condicións na preceptiva expedición da licencia.
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C. -...OBSAS_DR_ RESTAURACION .

Polas obras de RESTAURACION restitüese ó ben as condicións e 
aspecto orixinais, arranxando as partes degradadas polos axentes 
naturais ou o uso; a reparación de gretas e fendeduras; a 
reparación ou reposición de peras, elementos ou ornamentos 
dañados; o remozamento de lucidas; os tratamentos, rescates e 
reparacións de pinturas artísticas, tallas, gravados ou debuxos; 
a reparación ou renovación de elementos ou unidades de 
carpintería, entramados, lousados, tellados e demáis componentes 
non estructuráis da edificación.

As obras de RESTAURACION abranguen tamén a renovación daquelas 
instalacións que polas süas connotacións artísticas, materiais, 
técnicas arcaicas ou singularidades non son obxeto das obras 
habituáis de CONSERVACION, e en xeral, toda obra de reparación 
que esixa específicos coñecementos historíeos dos oficios, das 
artes, das técnicas ou semsllantes.

Son tamén obras de RESTAURACION aqueles trahallos de linpeza que 
entrañan risco de daño sabor do material orixinai, e, do mesmo 
xeito, os trahallos ce arrincado de costras ou mataríais 
sobreoostos es orooios.

Coas obras de RESTAURACION non ponden alterarse a forma, a 
distribución e as características do ben inmoble protexido.

Cando non sexa técnicamente posible ou aconsellable o emprege 
dos materiais e/ou técnicas xenuinas da construcción, a 
RESTAURACION se resolverá seguindo as directrices previamente 
aprobadas polo organismo preceptivo, en razón de baseamentos 
xustificativos e documentados, que avalen a solución adoptada.

t
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_D.-._OBRAS_D£. RECONSTRUCCION.

Son agüelas polas que se restitúe unha parte arruinada dunha 
edificación, ou toda ela, repoñendo os elementos necesarios ata 
restablecerlle-las condicións orixinais, ou as esixibles segundo 
o grao de protección que teña.

Asi, nos bens catalogados có grao 9 (PROTECCION INTEGRAL) a 
RECONSTRUCCION ten que facerse coa total recuperación dos 
materiais e elementos, disposición dos mesmos, técnicas 
específicas e a xustificación e lexitimación documental das 
sustitucións ñas partes irrecuperables, namentes nos de grao 5 
(PROTECCION AMBIENTAL), ó tempo de face-la reconstrucción, 
pódense introducir-las modificacións propias das OBRAS DE 
REESTRUCTURACION EXTERIOR, REESTRUCTURACION INTERIOR, . ou 
calquera das permitidas para o devandito grao 5, e do mismo 
xeito para cada un dos demáis graos.

En todolos graos e circunstancias, a recuperación e restitución 
dos elementos significativos, de valía artística, histórica ou 
semellante, é de obriga, así como o mantemento da configuración, 
ocupación, volúme, etc., agás das determinacións particulares e 
específicas dadas pola normativa respecto a un ben catalogado, 
en concreto.

V ■l
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E.- OBRAS. DE, RECUPERACION.

As obras de RECUPERACION venen ser un xeito moita máis arpio das 
de RECONSTRUCCION, xa que a restitución do aspecto orixinal 
remóntase ás condicións iniciáis do ben inmoble, dadas polos 
datos históricos, mentras que a RECONSTRUCCION abrangue soamente 
a recuperación do seu derradeiro aspecto. E por isto que as 
accións de RECUPERACION poden afectar e modificar, no seu caso, 
elementos formáis, estructuráis o de calqueira outra índole.

Así, pódense incluir demolicións parciais cara a eliminación de 
elementos alíeos a edificación orixinal, a recuperación de 
partes soterradas, a reconstrucción de corpos arruinados e, no 
caso máis ampio, a construcción daquelas partes que se teñen 
coñecido documentalmente, con datos fidedignos, aínda que non 
haxa restos.

Este tipo da obra soamente pode acometerse en construccións de 
recoñecida sana e valía, e, aínda asi, terá que se avalar coa 
investigación minuciosa, xustificativa, e a documentación 
precisa, que contará eos pertinenetes informes e a preceptiva 
aprobación específica dos departamentos competentes.

Se asimilarán a OBRAS DE RECUPERACION a sustitución de -ateríais 
atípicos polos enxebres, cando teñan baseamento contextual, e 
dicir, cando se refira a materiais cue nunca formaron parte do 
edificio orixinal, máis os análises doutras construccións 
semellantes, a integración ambiental, as connotaciór.s históricas 
ou culturáis e o propio carácter do ben inmoble, concorren a 
tomalo como material lexítimo, como poce ser a sustitución dunha 
inadecuada cubrición de tella por un lousado (ou viceversa, 
segundo o caso), perfilería industrial por carpintería de 
madeira, elementos de albanelería por outros de cantería, etc.

Estas obras de RECUPERACION DO CARACTER IDEAL en razón do 
contexto, tipoloxía popular, cultura ou outros determinantes, 
constitüen a RECUPERACION habitual nos bens de protección ícenos 
esixente (grao 5 a 8), namentres no nivel INTEGRAL fai precisa 
una xustificación extraordinaria, e, tratándose de bens 
arqueolóxicos ou históricamente notables, non é admisible.
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.E . -. OBFAS.DE _ AC0KDX.CIKAMEÍCr0_XKirERX0jR..

Son agüelas que, respetando a tipoloxía interior e as súas 
características decorativas- -e materiais, introduce agüelas 
modificacións mínimas necesarias que dispoñan ó edificio parabas 
esixencias do uso que se lie dea, conforme ás condicións 
preceptivas de hixiene, habitabilidade, seguridade ou confort, 
sempre que isto non afecte, tampouco, á configuración, 
características e elementos exteriores da edificación.

Compréndense nestas obras, a dotación de servicios hixiénicos ou 
a modificación dos existentes; dotar ou modifica-las particións 
non significativas ou as comunicacións interiores; a 
incorporación de mamparas e amosadores, e outras cousas 
semellantes.

Este tipo de obra é frecuente ñas adaptacióas de pazos, vivendas 
sclarecas, antigos mosteiros, etc., para museos, bibliotecas, 
salas de exposicións ou outras de tipo cultural, social e 
público, ñas que o cambio de uso é compatible coas 
características propias do inmoble, así como nagüelas obras para 
a rehabilitación ó uso que xa tiñan, cando por ruina, defectos 
ou incumplimento de condicións sanitarias e outras semellanres 
esixan o conseguinte acondicionamiento % ,

t
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G ¿ —GBRAS-DE-^EESTRUG-TORAG-IQN—INTERIOR=■■

Son as que, respetando totalmente as condicións e 
características .exteriores da edificación configuración, ecos, 
ornatos, beirado, materiais, etc.)/ modifica total ou 
parcialmente as particións interiores, armazóns, sollados e 
demáis, así coma ás instalacións, podendo chegarse ó vaciado 
total interior e a posterior reconstrucción axeitada.

Admítese a modificación das alturas entre andares, namentras 
isto non se manifete ou altere a configuración exterior, nin, 
po-lo mesmo, a envolvente e planos de cuberta.

Pola contra: non poden afectarse ós muros de carga ou elementos 
estructuráis das fachadas e das medianeiras, nin altera-lo 
sistema estructural orixinal en tanto que poda significar risco 
sobor das mesmas.

Tampouco poderán modificarse os elementos portantes ou 
estructuráis interiores cando sexan excepcionalmente solidarios 
ou prolongacións dos componentes das fachadas ou medianís, ouse 
tieran singular significación arquitectónica.

Son OBRAS DE REESTRUCTURACION INTERIOR as ce reforma encaminadas 
a cumpli-las esixencias de habitabilidade, confort, uso, ere.

t -í1
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H. - OBRAS DE ACONDICIONAMELO EXTERIOR.

Polas obras de ACONDICIONAMENTO EXTERIOR pódense introducir 
pequeñas modificacións ñas fachadas, sempre coa limitación de 
non lie cambiar o carácter orixinal e maritendo os elementos 
tipolóxicos que tiña.

Así, con xustificación mol estricta, pódense abrir ocos nos 
paramentas cegos, do mismo tipo ou composición que os 
existentes, e sempre que se manteña no marco da modulación e 
peculiaridades da edificación orixinal.

Do mesmo xeito, pódense pechar ocos ñas mesmas condicións, ou 
regularízalos.

En todolos casos, os elementos tradicionais de valía se 
manterán, entendéndose entre eles os balcóns, os 
corredores-balcón, as varandas de forza, as galerías típicas, as 
ventáns-balcon con varanda interior, a carpintería á cara da 
fachada, as particións típicas dos vidrios, os soportáis, es 
beirados, as pezas de cantería e os meteríais característicos 
enxebres da cuberta, carpintería de madeira, etc.

O respeto á tipoloxía do ben inmoble catalogado prevalecerá 
sobor dos intereses mercantiles, económicos ou de simple 
funcionalidade, o que deberase ter moi presente para non 
proxectar modificacións nos ocos das plantas baixas co gallo dos 
trans formar en ampios escaparates, portalons de garaxes ou 
almacéns, cando na construcción orixinal non estiveran 
concebidos a istes fins ou semellantes.

i
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I-- .OBRAS. DE-RKESTRUCTtJRACIQN-EXTERIQR -

Ñas obras de REESTRUCTURACION EXTERIOR pódense modifica-los 
componentes das fachadas, aceitándolos á funcionaiidade interior 
ou por mor de lie mellorar a calidadé ou condiciona estéticas, 
coidandose como premisa indeclinable, o mante-los elementos 
significativos orixinais, sexan tipoíóxicos, ornamentáis ou 
compositivos, e, moi especialmente, todos agüeles factores 
determinantes docarácter da edificación e a súa integración no 
entorno.

Sempre coas limitacións de non lie cambia-lo carácter, e cando a 
normativa urbanística Helo permita, pódense modifica-los planos 
da cuberta, axeitándolos á funcionaiidade interior.

A máis de mante-lo carácter da construcción orixinal, débese 
mante-lo nivel de calidadé dos materiais e dos procecamentos 
técnicos, artísticos cu ce oficios que interviñesen na obra 
existente, ou melloralos.

En todolos casos, se non concorre unha circunstancia urbanística 
que expresamente o sinale, manterase a ocupación, ^o velóme e a 
configuración, agás do dito respecto á configuración dos planos 
da cuberta.

Se non fora así, corresponderíais realiza-las obras de 
AMPLIACION DE EDIFICACION ou de REDUCCION, segundo o caso.
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I*'. - OBRAS DE AMPLIACION DA EDIFICACION-

Este tipo de obra xurde nos edificios có grao da protección 4 
xunto ca 5 ou 6, cando a normativa de aplicación asigna sabor 
dunha propiedades total ou- parcialmente- construida, -- unha 
edificabilidad maior que a consumida pola edificación existente.

Nos demáis graos de protección intrínseca, especialmente no 9, 
INTEGRAL, somentes é posible unha ampliación en razón da 
RECUPERACION de partes que existiron de certo ou admitidas 
analíticamente, o que implica as obras tipo "D".
Segundo as circunstancias concorrentes, o aumento da edificación 
vira dado por un ou máis andares levantados sobor do máis 
elevado existente, coa conseguinte eliminación da cuberta e a 
formación da nova sobor do derradeiro andar, ou pede vir dada 
por unha ampliación da ocupación en planta, o cambio da 
envolvente cu configuración, ou por unha mestura délas.

Se o crac de protección asignada á ampliación non expresara 
cambio de carácter respecto ó edificio orixinal, ésta tomará o 
mesma que a edificación existente, e totalmente integrada a ela, 
ata coa reutilización de beirados e elementos de remate, que 
pasarán ós lugares que lies corresponda na parte ampliada, ou 
mediante réplicas dos mesmos, cando non sexa posible aquilo.

En ningún caso as OBRAS DE AMPLIACION pederán implicar 
degradación, menoscabo, menosprezo ou descaracterización do ben 
inmoble existente.



M.- OBRAS DE REDUCCION DA EDIFICACION.

As obras de REDUCCION DA EDIFICACION prodúcense por obriga cando 
a edificación existente consume unha edificabilidad por riba da 
que Helo permite a normativa urbanística, por—superar as 
alturas ou a ocupación máxima permitidas, ou cando algún 
elemento da construcción é totalmente contraposto ás 
determinacións urbanísticas, namentres o resto do inmoble cumple 
co ordenamiento, o cal confírelle grao 4.

No caso dunha reducción que vena por vontade da propiedade (caso 
dunfaa remodelación) somentes é posible nos graos de protección 4 
e 5.

Consiste a obra na demolición parcial do inmoble ata a 
eliminación da parte ou elemento non admisible, e a conseguinte 
adecuación do corpo restante, na zona afectada, para lie 
procurar o carácter axeitado, eos remates, ornatos e demáis, 
dispostos coherentemente coa nova imaxe e, sempre cue sexa 
posible, a reutilización de cerrados, impostas, etc., e, dende 
logo, coa recuperación das pezas singulares ou de valía que 
estiveran na parte demolida.

No caso de achádego de elementos ocultos de suposta valía ou 
significación arqueolóxica, histórica, artística cu semellante, 
procederase tal como se sinala no referente a OBRAS DE 
DEMOLICION, apartada "U", para estas circunstancias.
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N.- OBRAS DE ELIMINACION TOTAL DA EDIFICACION.

A ELIMINACION TOTAL dunha edificación pode vir dada pola 
demolición como paso previo para unha nova construcción/ ou para 
a súa ELIMINACION DEFINITIVA, por imperativo 'da normativa 
urbanística.

No primeiro caso, a asignación do grao "0", ANULATIVO, ten que 
vir seguida doutro grao, dado entre parénteses, que sinale o 
carácter da futura construcción prevista, o cal conduce ás obras 
de REEDIFICACION CONDICIONADA.

No segundo caso, a construcción existente ten a asignación do 
grao 1, DETERMINANTE, seguido do ”0", entre parénteses, que 
implica a demolición total, sen máis.

A demolición definitiva dun inmoble significa, sen dübida, que o 
ben non é de gran valia, pois, de sélo, houbérase tido en canta 
e respetado ñas determinacións urbanísticas.Nerbangantes, se 
tivera algún elemento illado de interés, ou Helo desacobillaran 
coa demolición, se terá en canta:

No primeriro caso, demolición previa a unha nova construcción, 
os elementos merecentes ce sera conservados se incorporarán á 
nova obra, de xeito que teranse en corita no deseña.

No segundo caso, ELIMINACION DEFINITIVA, somentes se terá en 
canta da presencia de elementos de probado interés, tales como 
escudos de linaxes e fidalguias, capiteis, acróteras, reloxios 
de sol antigos, forxas artísticas, etc. Nestes casos, 
participada á Comisión Municipal de Urbanismo a circunstancia de 
demolición e .a presencia destes singulares elementos, competerá 
a aquela a determinación dunha nova implantación das pezas, para 
ornato de xardíns, salas de exposicións e outros lugares 
públicos, ou a eliminación da peza se non fora merecente.

No caso de achádego de elementos ocultos de suposta valía ou 
significación arqueolóxica, histórica, artística ou semellante, 
procederase tal como se sinala no apartado "U", OBRAS DE
DEMOLICION, para estas circunstancias.i:
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Ñ...-__OBR^S_DZ_R£MOI)ELACXOE<_-CONDiCIONADA._-

As obras de REMODELACION CONDICIONADA xurden cando as 
características dun inmoble non se corresponden axeitadamente có 
contexto ou condicións ambientáis, de tipoloxía, etc.

Consisten na eliminación ou sustitución de elementos alíeos á 
tipoloxía xenuina do ámbito, como pode ser o material de 
cubrición, o material da carpintería, a repartición de ocos ou 
participación dos vidrios, reves timentos non tradicionais, 
corpos saintes cegos, formas de antepeitos, etc.

Estas obras tamén poden vir dadas polos condicionantes de vistas 
cara un monumento, ou polo seu realce.

No código de catalogación estas obras venen expresadas pelo grao 
"1” seguido doutro grao entre parénteses.

Se o grao entre parénteses é do grupo I (5, 5, etc.), a 
remodelación consecuente tomará como referencias paradigmáticas 
os bens catalogadas co grao indicado, así coma terase canta a 
propia definición do grao.

Se o grao entre parénteses fora do grupo II (IMPLICACI0N5 2 e 3) 
as obras terán conta das referencias explicitadas na implicación 
(VISTAS, REALCE), segundo xa se ten dito neses conceptos.

En resume: as OBRAS DE REMODELACION CONDICIONADA abranguen as de 
ACONDICIONAMENTO, REESTRUCTURACION OU RECUPERACION promovidas 
polo axextamento ó entorno, como AFECCION allea as necesidades 
propias ou 'internas do ben, e que, polo tanto, responden a 
condicionantes máis ampios.

Nalgün caso, o grao ”1" pode vir dentro dunha das 
parcializacións do grao 4, o que quer dicir que se refire a unha 
parte, en concreto, do ben afectado, que, ás veces, pode ser a 
eliminación do elemento, o que significa unha obra de REDUCCION 
DE EDIFICACION.
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